- 1) .
ESCOLA POLITECNICA DA UNIVERS]

Departamento de Engenharia de Energia e Automagio Elétricas - PEA

PROGRAMA PARA CONCURSO DE LIVRE-DOCENCIA

AREA: ELETRONICA DE POTENCIA

DISCIPLINAS DE GRADUAGCAO:

PEA2487 - Eletronica de Poténcia |
PEA2488 - Eletronica de Poténcia Il
PEA2502 - Laboratério de Eletronica de Poténcia
PEA2503 - Laboratério de Qualidade de Energia

DISCIPLINAS DE POS-GRADUACAO:

PEA5788 - Conversores Comutados em CA (Corrente Alternada)

PEA5704 - Conversores Eletronicos para Alimentagio de Lampadas & Descarga e Sistemas de
lluminagao de Alta Eficiéncia

PEAS726 - Introdugéo aos Conversores Estaticos Modulados em Largura de Pulso (PWM)

PEAS5740 - Conversores Estaticos do Tipo PWM Utilizados em FACTS e Filtros Ativos

PROGRAMA:

1. Conversores estaticos comutados pela rede

o Retificadores n&o controlados, topologias de circuitos, caracteristicas externas e
circuitos equivalentes, fendmeno de comutagdo e condigbes limites de
funcionamento, dimensionamento de filtros do lado CC (corrente continua),
dimensionamento das chaves semicondutoras (diodos), transformadores e
indutores.

o Retificadores controlados, topologias de circuitos, caracteristicas externas e
circuitos equivalentes, fendmeno de comutagdo e condigbes limites de
funcionamento, funcionamento nos quatro quadrantes, circuitos de comando e
controle, dimensionamento das chaves  semicondutoras (tiristores),
transformadores e indutores.

e Associagbes de conversores comutados em CA (corrente alternada): circuitos de
multiplos pulsos e transformadores de interfase.

e [nfluéncia na rede dos conversores comutados em CA: contetido harménico, fator

o

de poténcia e dimensionamento de filtros.
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2. Conversores CC/CC n&o isolados

e Conversores CC/CC operando na regido linear. Dimensionamento de conversores
com reguladores de tenséo integrados. Protegées.

e Conversores CC/CC chaveados. Configuragido abaixadora (“buck”). Modos de
operagcéo com continuidade e descontinuidade de corrente. Dimensionamento de
componentes do circuito de poténcia.

e Conversores CC/CC chaveados. Configuragio elevadora (“boost’). Modos de
operacdo com continuidade e descontinuidade de corrente. Dimensionamento de
componentes do circuito de poténcia.

e Conversores CC/CC chaveados. Configuragdo abaixador-elevador (“buck-boost”).
Modos de operacdo com continuidade e descontinuidade de corrente.
Dimensionamento de componentes do circuito de poténcia.

3. Conversores CC/CC com isolamento galvanico entre entrada e saida
e Conversor “fly-back”. Modos de operagio com continuidade e descontinuidade de
corrente. Dimensionamento de componentes do circuito de poténcia.
e Conversor “forward”. Dimensionamento de componentes do circuito de poténcia.
e Conversores em ponte (“bridge”), meia-ponte (“half-bridge”) e “push-pull”.
Dimensionamento de componentes do circuito de poténcia.

4. Conversores CC/CA (inversores)

e Inversores para acionamento de motores de indugdo com velocidade variavel.
Inversores de tenséo e corrente. Principio de funcionamento. Modulagdo em PWM
(“Pulse Width Modulation”).

o |nversores para aplicacdo em FACTS (“Flexible Alternating Current Transmission
Systems”) e filtros ativos ligados a rede CA. Principio de funcionamento.
Modulagdo em PWM.

e Inversores ressonantes para alimentacéo de lampadas a descarga. Conversor com
circuito ressonante série-paralelo alimentado por fonte de tensdo. Conversor com
circuito ressonante paralelo alimentado por fonte de corrente. Configuragdes
basicas circuitos de poténcia e principio de funcionamento.

PARTE PRATICA

1. Filtros para retificadores monofasicos nao controlados
2. Retificador monoféasico controlado @/gJ
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Retificador trifasico de um caminho nao controlado

Retificador trifasico de dois caminhos (em ponte) ndo controlado
Retificador trifasico em ponte controlado

Retificador trifasico em ponte semi-controlado

Conpensador estético de reativos

Conversor CC/CC n&o isolado elevador de tensdo

Conversor CC/CA para alimentagio de lampadas fuorescentes
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